
PROLITE XB3070WQS-B1 734,00 EUR

Pretul nu contine TVA si taxa 
de timbru verde 

PROLITE XB3070WQS-B1
Ecran de 30" AH-IPS LED-backlit, cu rezolutie WQS (2560 x 1600), capabil sa afiseze 
109% AdobeRGB, 146% sRGB si 104% culori NTSC il face alegerea perfecta pentru 
designul grafic si web.

Ecran

Tip panou AH-IPS LED, matte finish
Diagonala 30 inch
Format 16 : 10
Rezolutie nativa 2560 x 1600 ( 4.1 megapixel)
Timp de raspuns 5 ms
Luminozitate 350 cd/m² typical
Contrast 5 000 000 : 1 ( 10000 : 1 ACR )
Unghiul de vizibilitate verticala 178º
Unghiul de vizibilitate orizontala 178º
Numar de culori 16.7 milioane
Touchscreen nu
Sticla de protectie nu
Suprafata ecranului 400.8 x 641.3 mm; 15.8" x 25.2"

Semnal video

Frecventa orizontala 24 - 80 KHz
Frecventa verticala 55 - 75 Hz
Sincronizare Separate Sync
Plug&Play VESA DDC2B?

Conectori video

Analog VGA
Digital DVI-D, HDMI, Display Port, HDCP

Stand

Unghi de inclinare fata-spate 17° spate; 0° fata
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Reglaj pe inaltime DA, 107mm
Rotirea ecranului (Pivotare) 90°
Rotirea ecranului pe axa verticala (stanga-dreapta) 45° stanga; 45° dreapta

Consum

Putere consumata 73 Watti (max. 0.5 W in Standby)
Tip sursa interna
AC suportat (V / Hz) 100 - 240V, 50 / 60 Hz

Alte dotari

Boxe 2 x 3 W (Stereo)
Conectori audio speakers & headphone connector
Alti conectori Kensington-lock?
Accesorii Cablu de alimentare, cablu video DVI-D, DisplayPort, cablu audio, manual 

de utilizare, suport

Caracteristici fizice

Dimensiuni 692.5 x 477 (584) x 230 mm
Greutate 7.4 kg

Altele

Certificari EPEAT SILVER, EU ENERGY EFFICIENCY LABEL, CE, TÜV-GS, VCCI-B, 
PSEGarantie 36 luni
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